
OSTATNÍ         

TRIX AUTOŠAMPON S VOSKEM      číslo verze: 4.1         datum revize: 29.01.2021 

Tento technický list je pouze doporučení a platí jen jako nezávazný pokyn. Aplikace uskutečněné mimo naše kontrolní 
možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti. 

POPIS VÝROBKU: 

TRIX AUTOŠAMPON S VOSKEM je mycí, čistící a ošetřující přípravek určený především na mytí automobilových 
karoserií. Obsahuje polyetylénovou disperzi, díky které zanechává na karoserii aut dlouhotrvající lesk a chrání lak před 
drobným poškozováním. Vhodný k ručnímu i strojnímu mytí. 

POUŽITÍ: 

TRIX AUTOŠAMPON S VOSKEM dávkujte 20 - 40ml na 5 litrů vody dle znečištění. Po umytí opláchněte pečlivě vodou. 
Po oschnutí je povrch karoserie hladký a lesklý. 

TECHNICKÁ DATA:                                                                                                     NEBEZPEČÍ     

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Standardní věty nebezpečnosti: H315-Dráždí kůži. H318-Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné 
zacházení: P264-Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280-Používejte ochranné brýle. 
P302+P352-PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338-PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik 
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte 

ve vyplachování. P310-Okamžitě volejte lékaře. P332+P313-Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. 
 

LIKVIDACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ: 

Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a dle pokynu k odstraňování uvedeného 

v bezpečnostním listu.  
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotě 
+5 °C - +25 °C.  
25 l, 40 l kanystr, 200 l sud, 1000 l IBC, jiné balení nebo obaly výměnou na domluvě. Objednací číslo: 330. 
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skupenství kapalné 

pH (20 °C) 6-8 

hořlavost nehořlavé 

barva žlutá 

UFI UCW0-U09F-V00R-3DKJ 
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